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@ Spendervorrichtung fur Klebebandteilstucke 

(§?) Eine Spendervorrichtung fur druckempfmdliche und auf 
einer vorderen Flache (2a) eines Tragerblatts (2) angeordne- 
te Klebebandteilstucke (3) ist dadurch gekennzeichnet, da& 
wenigstens jeweils ein Tail der Klebebandteilstucke auf die 
vordere Fliche des Tragerblatts geWebt ist und daB sie 
auBerdem Mittel (4, 8) enthalt mit denen das Tragerblatt (2) 
an einem Aufnehmeelement (10) befestigt wird, das daxu 
vorgesehen 1st, die Vorrichtung (1) aufzunehmen. Die Spen- 
dervorrichtung findet insbesondere Anwendung auf die 
Abgabe von Verbanden. 
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Die folgenden Angaben aind dan vom Anmelder eing reichten Unteriagen entnommen 
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Beschreibung 


Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spendervor- 
richtung fur in TeUstucke zerteilte Klebebander, insbe- 
sondere fur Verbande, die die Entnahme eines Bandteil- 
stucks mit einer Hand ermoglicht 

Die Verwendung von Klebestreifen fuhrt im allge- 
meinen zunachst da zu, daB ein Bandteilstuck entnom- 
men werden muB: Dieses Teilstiick kann ausgehend von 
einem aufgewickelten Band ohne Schutzelement oder 
von einem aufgewickelten und mit einem abhebbaren 
Schutzelement versehenen Band zerschnitten werden; 
in einer anderen Darbietungsform ist das Teilstuck be- 
reits im voraus zerschnitten und mit einem abhebbaren 
Schutzelement versehen worden. 

Die aufgewickelten Streifen sind beispielsweise Kle- 
bestreifen zum Verpacken, zum Basteln oder zum Iso- 
lieren und dazu vorgesehen, Gegenstande oder Doku- 
mente zu fixieren: Die bekannten Spendersysteme sind 
Abrollhaspeln, die im allgemeinen mit einer Schneide- 
einrichtung ausgerustet sind. Diese Abrollhaspeln kon- 
nen von einfacher oder hdherentwickelter Bauart sein, 
wie beispielsweise die Abrollhaspeln fur Verpackungs- 
klebestreifen oder die leicht handhabbaren Buro-Ab- 
rollhaspeln, die ein Abwickeln eines Band-Teilstiicks 
und dessen Abschneiden mit einer Hand ermogiichen. 

Die Streifen in Form von im voraus zerschnittenen 
Teilstucken sind beispielsweise die Verbande, die verse- 
hen mit einem abhebbaren Schutzelement dargeboten 
werden, insbesondere dann, wenn diese Verbande mit 
einer Kompresse versehen sind; eine solche Darbietung, 
die den Vorteil aufweist, eine individuelle Verpackung 
zuzulassen, weist einen grofien Nachteil auf: Um den 
Verbandnutzen zu kdnnen, d. h. um inn aus seiner Ver- 
packung zu entnehmen und wenigstens einen Teil des 
Schutzelements abzuheben, ist eine Handhabung mit 
zwei Handen erf orderlich. 

Nun zeigt es sich, daB das Pflegepersonal oder der 
Padent selbst zugleich beispielsweise eine Kompresse 
halten muB, die vom Verband festgehalten werden soil, 
so daB nicht beide Hande fur die Vorbereitung des Ver- 
bandes frei sind. In diesem Fall braucht das Pflegeperso- 
nal die Hilfe des Patienten oder es muB den Verband vor 
dem Eingriff vorbereiten, wodurch die Gefahr besteht, 
daB er wahrend dieser Warteperiode verschmutzt wird 
Es ist daher wQnschenswert, Spendermittel fur Klebe- 
bandteilstucke wie etwa Verbande zu schaffen, die ein 
T ilstuck unter Verwendung nur einer Hand ausgeben 
kdnnen. 

In diesem Gebiet ist z. B. das Patent Nr. FR 2 409 210 
bekannt, in dem eines der Halbschutzelemente der in 
einer Tasche dargebotenen Verbande in der Verpak- 
kung gehalten wird, wobei die Verbande entnommen 
werden kdnnen, indem wenigstens ein Teil der Schutz- 
folie in der Verpackung zuriickbleibt: Diese Anordnung 
vermeidet, daB eines der Schutzelemente abgehoben 
werden muB, es mussen jedoch nach wie vor beide Han- 
de verwendet werden, um den Verband zu entnehmen 
und dabei die Tasche zu haltea 

Die FR-A-2 409 210 betrifft eine Verpackung und de- 
ren Herstellungsverfahren, wobei die Verpackung fur 
medizinische Pflaster aus zwei Blattern gebildet ist, die 
langs zweier ihrer Kanten miteinander verbunden sind, 
und zwischen denen Pflaster angeordnet sind, die je- 
weils mit zwei abhebbaren Halbschutzelementen be- 
deckt sind. Ober einem ersten der Halbschutzelemente 
ist ein Fixierungsmittel vorgesehen, das, wenn an dem 
mit dem zw iten Halbschutzelement bedeckten Ende 


des Pflasters gezogen wird, die Entnahme des Pflasters 
aus seiner Verpackung ermdglicht, wobei s von dem 
ersten Halbschutzelement getrennt wird, das in der Ver- 
packung v rbleibt. In der Verpackung sind Trennlinien 
5 vorgesehen, um einzelne Verpackungen fur jedes Pfla- 
ster zu schaffen, wie dies iibrigens im Gebiet der Ver- 
packungen fur Verbande bekannt ist. 

Diese Verpackung weist nichtsdestoweniger den 
Nachteil auf, daB die mit der Pflege betraute Person 
10 beide Hande bendtigt, um das Pflaster oder den Ver- 
band aus der allgemeinen Verpackung oder der einzel- 
nen Verpackung zu entnehmen. 

GemaB einer Variante sind die allgemeinen Verpak- 
kungen fur mehrere Pflaster miteinander verbunden 
15 und in einer Tasche angeordnet Auch hier muB jedoch 
die Tasche mit einer Hand gehalten werden, wenn das 
Pflaster mit der anderen Hand entnommen wind. 

In der FR- A-2 422 389 ist ein Gehause oder Behalter 
beschrieben, der dazu vorgesehen ist, eine Verpak- 
20 kungstasche fur Pflaster, wie sie in der FR-A-2 409 210 
beschrieben sind, aufzunehmen. Die Entnahme der Pfla- 
ster erfordert noch immer die Verwendung beider Han- 
de der mit der Pflege betrauten Person, weil es notwen- 
dig ist, daB sie das Gehause mit einer Hand halt, um mit 
25 der anderen Hand ein Pflaster zu entnehmen. Um den 
Verlust von nicht verwendeten und am Ort der Verwen- 
dung vergessenen Pflastern oder Verbanden zu vermei- 
den, ist vorgesehen, das Gehause an einem gleichblei- 
benden Ort, etwa an einer Mauer zu befestigen, wobei 
30 die Befestigung durch Verschrauben oder mit Hilfe ei- 
nes selbstklebenden Mittels in der Weise verwirklicht 
werden kann, daB samtliche Verbande an einer genauen 
Stelle festgehalten werden und nur die Entnahme einer 
reduzierten Anzahl einzelner Verbande in Abhangigkeit 
35 von der auszuf Qhrenden Pflege zugelassen wird. Wenn 
jedoch die Verbande in ihrer Sammel- oder Einzelver- 
packung zum Verwendungsort gebracht werden, ist es 
wiederum notwendig, beide Hande zu verwenden, um 
jeden Verband zu entnehmen. 
40 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine neue 
Spendervorrichtung fur Klebebandteilstucke, insbeson- 
dere Klebeverbande, zu schaffen, die den Vorteil auf- 
weist, daB auf diese KlebebandteilstOcke mit Hilfe einer 
Hand am Ort der Verwendung zugegriffen werden 
45 kann. 

Diese Aufgabe wird erflndungsgemaB geldst durch 
eine Spendervorrichtung fur Klebebandteilstucke, die 
die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale besitzt Die 
abhangigen AnsprOche sind auf zweckmaBige Ausfuh- 
so rungsformen der vorliegenden Ejrfindung gerichtet 

GemaB der Erfindung ist die Spendervorrichtung fur 
Klebebandteilstacke, die auf einer vorderen Seite eines 
Tragerblatts angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, 
daB wenigstens ein Teil der Bandteilstucke auf die vor- 
55 dere Flache des Tragerblatts geklebt ist und daB sie 
auBerdem Mittei enthalt, die das Tragerblatt mit einem 
Aufnahmeelement, das fur die Aufnahme der Vorrich- 
tung bestimmt ist, verbinden. 
Die Hauptanwendung einer solchen Vorrichtung ist 
60 die Abgabe von selbstklebenden Verbanden, insbeson- 
dere bei ihrer Verwendung in diagnostischen Laborato- 
rien oder in Krankenhausern. 

Die Erfindung ist auch bei der zweckmaBigen Anord- 
nung von Klebebandteilstucken nutzlich, insbesondere 
65 fur Verpackungsvorgange oder technische Befestigun- 
gen wie beispielsweise bei der Montage elektrischer 
Schaltungen. 

Da die Hauptanwendung der Erfindung ein Klebever- 
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band-Spender ist, wird die folgerjde Beschreibung fur 
dieses besondere Beispiel gegeben. Dies stelh jedoch 
keine Einschrankung der Vorrichtung dar, die in analo- 
ger Weise fur jeden in Teilstucken verwendbaren Kie- 
bebandtyp verwendet werden kann. 

Um eine Spendervorrichtung fur Verbande gemaB 
der Erfindung herzustellen, wird ein Trager in Form 
eines Papierbiatts oder einer Kunststoffolie verwendet, 
wovon eine der Flachen, die sogenannte vordere Flache, 
mit einer Trennmittelschicht beschichtet ist, auf der ein 
oder zweckmaBig mehrere Verbande parallel angeord- 
net werden. AnschlieBend wird an der zweiten Flache 
des Tragers, welche hintere Flache oder Rflckenflache 
genannt wird, ein Klebeband befestigt so daB beispiels- 
weise einer der zwei Kanten des Tragers, die dem Ende 
der Verbande entspricht, ein Klebevermogen verliehen 
wird Dieses Klebeband kann erhalten werden, indem 
raittels bekannter Techniken eine Schicht aus Klebstoff- 
masse aufgebracht wird, oder indem ein doppelseitiges 
Klebeband befestigt wird. Dadurch wird eine einfache 
Version der Erfindung erhalten. 

Beim Einsatz der erfindungsgemaBen Spendervor- 
richtung befestigt der Anwender das Tragerblatt mittels 
des Klebebandes an einer Oberflache eines Aufnahrne- 
elements, beispielsweise eines Tisches oder eines Schlit- 
tens, oder an jeder anderen harten Oberflache, die sich 
in der Nahe des Pflegeorts befindet AnschlieBend kann 
er die Verbande gemeinsam abheben, indem er sie mit 
Hilfe einer einzigen Hand heraus zieht, wobei das Tra- 
gerblatt auf dem Aufnahmeelement befestigt bleibt Der 
abgehobene Verband wird von seinem Schutzelement 
befreit, wenn dieses letztere vorgesehen ist, so daB er 
direkt verwendbar ist, um beispielsweise einen Tupfer 
festzuhalten oder eine Wunde zu verschlieBen. 

Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Er- 
findung werden deutlich beim Lesen der folgenden Be- 
schreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen, die auf die 
beigefugtenZeichnungen Bezug nimmt; es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Verbands- 
penders gemaB einer ersten Ausfuhrungsforrn der Erfin- 
dung; 

Fig. 2 eine Schnittansicht langs der Linie A- A' des 
Spenders nach Fig. 1 ; 

Fig. 3 eine Schnittansicht eines Verbandspenders ge- 
maB einer zweiten Ausfuhrungsforrn der Erfindung; 

Fig. 4 eine Schnittansicht eines Verbandspenders ge- 
maB einer dritten Ausfuhrungsforrn der Erfindung; 

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines Verbands- 
penders gemaB einer vierten Ausfuhrungsforrn der Er- 
findung; 

Fig. 6 eine Ruckansicht eines Spenders gemaB einer 
weheren Ausfuhrungsfbrm der Erfindung; und 

Fig. 7 eine schematische und perspektivische Explo- 
sionsansicht eines Spenders gemaB einer weiteren Aus- 
fuhrungsforrn der Erfindung. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Spenders 
1 von Verbanden gemaB der Erfindung, der ein Trager- 
blatt 2 enthalt, wovon eine Flache 2a, die sogenannte 
vordere Flache, mit einer Trennmittelschicht versehen 
ist und klebende Verbande 3 tragt, die parallel angeord- 
net sind. Auf der Flache 2b des Tragers 2, die hintere 
oder Ruckenflache genannt wird, ist parallel zu einer 
der Langskanten 5, die ein jeweiliges Ende der Klebe- 
verbande 3 tragt, ein doppelseitiges Klebeband 4 befe- 
stigt. ZweckmaBig ist das Klebeband 4 in der Nahe einer 
der Kanten 5 befestigt Das Tragerblatt 2 ist dazu vorge- 
sehen, an inem Aufnahmeelement 10 befestigt zu wer- 
den, das durch jede harte Oberflache gebildet sein kann, 


die sich in der Nahe des Ortes befindet, wo beispielswei- 
se die Pflege erfolgt Da das Tragerblatt 2 am Aufnah- 
meelement 10 stabil festgehalten werden muB, wird fur 
das Band 4 ein Klebstoff gewahlt, dessen Klebefahigkeit 
5 sehr viel grdfier als die Klebefahigkeit der Verbande 3 
ist, die auf die Flache 2a des Tragerblatts 2 geklebt sind, 
so daB bei der Trennung eines der Verbande 3 vom 
Tragerblatt 2 dieses letztere sich nicht vom Aufnahme- 
element 10 lost Sobald daher das Tragerblatt 2 am Auf- 

io nahmeelement 10 befestigt ist, kann die mit der Pflege 
betraute Person mit einer Hand die Verbande nachein- 
ander je nach Bedarf abtrennen. 

Fig. 2 zeigt einen Schnitt langs der Linie A- A' des 
Spenders 1, wobei in der gezeigten Schnittansicht das 

15 Tragerblatt 2, der mit einer Kompresse 3a versehene 
Verband 3, der auf die Trennmittelflache 2a des Tragers 
geklebt ist, das Klebeband 4, das in der Nahe einer 
Kante der zweiten Flache 2b des Tragerblatts 2 befe- 
stigt ist, und eine vorlaufige, abhebbare Schutzfolie 6, 

20 die das Klebeband 4 bedeckt, gezeigt sind 

Die folgenden Figuren zeigen Varianten der Vorrich- 
tung, die das Prinzip des mit einem Klebevermogen aus- 
gerusteten Tragers beibehalten, jedoch Modifikationen 
aufweisen, die das Abheben des Verbandes unter ubli- 

25 chen Nutzungsbedingungen erleichtern. 

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht einer Spendervorrich- 
tung, bei der die mit Kompressen 3a versehenen Ver- 
bande 3 an der Trennmittelflache 2a des Tragerblatts 2 
in der Weise befestigt sind, daB ein Ende 3b des Ver- 

30 bands iiber das Tragerblatt 2 vorsteht, so daB es zugang- 
lich oder frei und nicht durch das Tragerblatt 2 ge- 
schutzt ist Das Klebeband 4 ist an der hinteren Flache 
2b des Tragerblatts 2 an dem dem freien Ende 3b der 
Verbande 3 entsprechenden Rand befestigt Anschlie- 

35 Bend wird ein Trennmittel-Schutzelement 6 aufge- 
bracht, das zugleich das Ende 3b der Verbande und das 
Klebeband 4 bedeckt Es ware auch mOglich, ein erstes 
Trennmittel- Schutzelement, das samtliche Enden3b be- 
deckt, und dann ein zweites Schutzelement, das das Kle- 

40 beband 4 bedeckt, aufzubringen. Das Trennmittel- 
Schutzelement kann leicht iiber das Ende 3b und/oder 
fiber das Klebeband 4 uberstehen, damit es leichter er- 
griffen werden kann. 
Um diese Spendervorrichtung zu verwenden, wird 

45 das Schutzelement 6 abgezogen, anschlieBend wird die 
Vorrichtung mittels des Klebstoffs 4 an der Kante eines 
Aufnahmeelements wie etwa eines Tisches in der Weise 
befestigt, daB die Enden 3b der Verbande 3 uber den 
Tisch vorstehen. Das Ende 3b kann daher sehr einfach 

50 ergriffen werden und ermoglicht ein sehr einfaches Ab- 
ziehen des Verbandes von seinem Trager. 

Fig. 4 zeigt eine weitere Variante der Vorrichtung 
gemaB der Erfindung, in der die Verbande 3 auf dem 
Tragerblatt 2 analog wie bei der Vorrichtung von Fig. 3 

55 angeordnet sind, wobei ein Teil 3b des Verbandes vor- 
steht, jeder der Verbande 3 jedoch auf seinem Endab- 
schnitt 3b mit einem Trennmittel-Schutzelement 7 be- 
deckt ist, das mit einer Griffleiste 7a versehen ist Das 
Klebeband 4, das stets in der Nahe der die Enden 3b der 

60 Verbande tragenden Kante angeordnet ist, ist mit einem 
vorlaufigen Schutzelement 6 bedeckt, das ausschlieBlich 
das Klebeband 4 bedeckt Um diese Vorrichtung zu ver- 
wenden, wird der Spender mittels des Klebebandes 4 an 
einer ebenen Oberflache befestigt, nachdem das Schutz- 

65 element 6 abgehoben worden ist Jeder Verband kann 
anschlieBend mit seinem Ende 3b, das durch den Trenn- 
mittelfilm geschutzt bleibt, einzeln vorstehen. Nach der 
teilweisen Anbringung des Verbandes am Patienten 
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wird das Schutzelement 7 wie gewShnlich abgehoben, 
indem an der Griffleiste 7a gezogen wird, wodurch an- 
schlieBend das Ende 3b befestigt werden kann, urn die 
Aufbringung des Verbandes abzuschlieBen. In diesem 
Fall kann angemerkt werden, daB der Anwender nie- 
mals den Klebeabschnitt des Verbandes beriihrt Es 
kann auBerdem angemerkt werden, daB alle diese Vor- 
gange nur mit einer einzigen Hand ausgefuhrt werden, 
was gegenQber dem Stand der Technik einen erhebli- 
chen Fortschritt darstellt 

Wenn es sich urn chirurgische Klebstoffe handelt, 
werden die obenbeschriebenen Spendervorrichtungen 
zweckmaBig in versiegelten Verpackungen dargeboten, 
um die Sauberkeit und die Sterilitat der Verbande zu 
bewahren. 

Wie oben angegeben worden ist, kann die erfindungs- 
gemaBe Vorrichtung, die hier fur Verbande beschrieben 
worden ist, auch angewendet werden, um die Abgabe 
von Teilstucken von Klebebandern wie etwa jene, die 
gewdhnlich bei Verpackungsvorgangen oder bei Befe- 
sugungsvorgangen in der Industrie verwendet werden, 
oder von Etiketten, die fiir eine manuelle Aufbringung 
vorgesehen sind, zu erleichtern. 

Die verschiedenen Bestandteile des Spenders sind 
dem Fachmann bekannt; das Tragerblatt ist von einem 
Typ, der allgemein verwendet wird, um abziehbare 
Schutzelemente auf druckempfindlichen Klebstoffen zu 
erhalten: Es handelt sich beispielsweise um ein Blatt 
Papier oder um eine Polyethylenfolie, die auf einer ihrer 
Flachen mit einem Trennlack, beispielsweise auf Sili- 
konbasis, beschichtet ist Das Klebeband 4 wird durch 
Aufbringen entweder eines doppelseitigen Klebestrei- 
fens oder durch eine einfache Schicht eines druckemp- 
findlichen Klebstoffs erhalten, wobei diese zwei Pro- 
dukte mit dem abziehbaren Schutzelement oder der 
Schutzfolie 6 montiert werden. 

GemaB einem zweckmaBigen Aspekt der Erfindung 
ist s vorteilhaft, daB das Tragerblatt 2 durchsichtig ist 
und daB das Klebeband 4 gefarbt ist, so daB es durch das 
Tragerblatt 2 hindurch sichtbar ist; diese Markierung 
erleichtert die Anbringung der Vorrichtung auf der Auf- 
nahmeflache, insbespndere dann, wenn gewunscht ist, 
diese letztere an der Kante eines Tischs zu bef estigen, 

Im Fall der in Fig. 4 gezeigten Variante ist das abzieh- 
bare Halbschutzelement 7 zweckmaBig ein Polyethylen- 
film. 

Das folgende Ausfuhrungsbeispiel ermoglicht eine 
bessere Wurdigungder Erfindung. 

Es wird ein Papierstreifen verwendet, der auf einer 
Flache mit Silikon beschichtet ist (zweckmaBig 
HV67-368, das von der Firma 4P-Rubesil geliefert wird) 
und eine Breite von 8 cm besitzt, ferner werden auf der 
mit Silikon beschichteten Flache in Querrichtung Ver- 
bande befestigt, die in ihrem Mittelabschnitt mit einem 
Kompressentupfer versehen sind Die Verbande, deren 
einheitiiche Abmessung 8 cm x 4 cm betragt, sind in 
einem Abstand von ungefahr 1 cm yon der Kante des 
mit Silikon beschichteten Papierstreifens befestigt und 
stehen daher 1 cm fiber die zweite Kante des Streifens 
vor. Der fiberstehende Teil der Verbande wird anschlie- 
Bend mit einem auf einer Flache mit Silikon beschichte- 
ten Papierstreifen mit einer Breite von 2 cm abgedeckt 
(wobei die mit Silikon beschichtete Flache dem Kleb- 
stoff des Verbandes zugewandt ist). 

AnschlieBend wird an der zweiten Kante des ersten 
mit Silikon beschichteten Papierstreifens auf dessen 
nicht mit dem Trennlack versehenen Flache ein Streifen 
aus doppelseitigem Klebeband mit einer Breite von un- 


gefahr 10 mm bef sfigt 

Dieses doppelseitige Klebeband ist aus einem Trager- 
film aus Polypropyl n hergestellt, das auf einer Flache 
einen druckempfindlichen Klebstoff auf Naturkau- 
5 tschuk-Basis, der blau eingefarbt ist, tragt und auf der 
zweiten Flache einen druckempfindlichen Klebstoff auf 
Acrylpolymer-Basis, der mit einem vorlaufigen, nicht- 
haftenden SchutzfOm beschichtet ist Das doppelseitige 
Klebeband ist an der zweiten Kante des Papiertragers 

io mittels des Klebstoffs auf Kautschukbasis befestigt. 

Das so erhaltene Band wird in Teilstucke zerschnit- 
ten, die jeweils fQnf Verbande enthalten, die somit Spen- 
der fur funf Verbande gemaB der Erfindung bilden, die 
einzem verpackt und sterilisiert werden. Ein solcher 

15 Spender findet seine Anwendung beispielsweise bei 
Arzten, die die sklerotische Krampfadern behandeln. 
Nach Offnen des den Spender enthaltenden Beutels 
zieht der Arzt das Schutzelement von dem doppelseiti- 
gen Klebeband ab und befestigt den Spender an einer 

20 Tischkante, wobei er die kurzeste Seite des Verbandes 
fiber den Hsch uberstehen laBt AnschlieBend zieht er 
das schmale, mit Silikon beschichtete Papierband ab, 
wodurch ungefahr 1 cm des Endes der fiinf Verbande 
freigegeben wird. Diese konnen anschlieBend von einer 

25 einzigen Hand ergriffen werden, um entsprechend dem 
Bedarf verwendet zu werden. 

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel, das 
schematisch in Fig. 5 gezeigt ist, wird ein Tragerband 
aus einem Polyethylenfilm 2 verwendet, wobei auf der 

30 Trennmittelflache 2a ein einseitig druckempfindliches 
Klebstoffband 8 befestigt wird, das ungefahr 1 cm vor- 
steht (es wird eine Klebstoffmasse auf naturiicher Kau- 
tschukbasis verwendet). Der freie klebende Teil ist mit 
einem abhebbaren Schutzelement 9 aus mit Silikon be- 

35 schichtetem Papier beschichtet AnschlieBend werden in 
Querrichtung die Verbande 3 angeordnet, die an einem 
Ende mit einem abhebbaren Schutzelement 7, das mit 
einer Leiste 7a versehen ist, beschichtet sind. Diese Ver- 
bande werden in der Weise angeordnet, daB das das 

40 Schutzelement 7 tragende Ende fiber die Kiebstoffkante 
des Tragerbandes 2 ubersteht 

Somit wird eine Vorrichtung gemaB der Erfindung 
erhalten, die beispielsweise auf einem Tisch mittels des 
freien klebenden Abschnitts des Bandes 9 befestigt wer- 

45 den kann und von dem jeder der Verbande 3 einfach 
abgehoben werden kann, indem das Ende der Schutz- 
element 7 ergriffen wird AnschlieBend kann in bekann- 
ter Weise das Schutzelement 7 abgezogen werden, 
nachdem das andere Ende des Verbandes auf der Haut 

so des Patienten befestigt worden ist Diese Vorrichtung 
vermeidet jeglichen Kontakt zwischen den Fingern und 
dem Klebstoffabschnitt des Verbandes. 

Die obenbeschriebenen Beispiele fur Verbande sind 
nicht einschrankend, wobei die Spender gemaB der Er- 

55 findung auBerdem eine Anwendung zur Erleichterung 
der Anbringungsvorgange von Etiketten oder von 
Klebstof fband-Teilstucken in der Industrie finden. 

GemaB einer weiteren in Fig. 6 gezeigten Variante, 
die die Vorrichtung gemaB der Erfindung bei Betrach- 

eo tung von ihrer Ruckseite oder hinteren Seite 2b zeigt, ist 
auf dieser hinteren Flache 2b eine Linie mit geringerer 
Festigkeit 11 ausgebildet, die sich in einer Rich tung Di 
erstreckt, die zur Richtung D2 der Verbande senkrecht 
ist, d. h. zu den Langskanten 5 des Tragerblatts 2 parallel 

65 ist In diesem Fall muB das Klebeband an einer Stelle 
vorgesehen sein, die von der Kante 5 weiter als in den 
vorhergehenden Ausf uhrungsformen entfernt ist Somit 
und sobald das Tragerblatt an einem Aufnahmeelement 
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befestigt ist, kann der Abschnitt 12des Tragerblatts, der 
sich zwischen der Linie mit geringerer Festigkeit 11 und 
der nachsten Kante 5 befindet, abgetrennt werden, wo- 
durch ein Abschnitt 13 der Verbande freigegeben wird 
und diese zuganglich macht, wobei alle diese Vorgange 
nach der Befestigung des Tragerblatts 2 am Aiifnahme- 
element mit einer einzigen Hand ausgefuhrt werden 
konnen 

Es konnen auBerdem weitere Linien 14 mit geringe- 
rer Festigkeit vorgesehen werden, die zwischen den 
Verbanden 3 ausgebildet sind und in der Richtung D 2 
der Verbande verlaufen. Dann ist es moglich, nur einen 
einzigen Verband freizugeben, wahrend die anderen auf 
dem Tragerblatt 2 befestigt bleiben und keinen vom 
Schutz befreiten Abschnitt 13 aufweisen. 

GemaB der in Fig. 7 gezeigten Variante ist eine 
Schutzfolie 15 beispielsweise mittels Thermoschwei- 
Bens langs der Kanten 5 auf einem Tragerblatt 2 befe- 
stigt Die Verbindung zwischen den beiden Folien 2 und 
15 ist in Fig. 7 durch die Linien 16 bezeichnet AuBer- 
dem konnen auf der Schutzfolie 15 Linien 17 mit gerin- 
gerer Festigkeit vorgesehen sein, die mit den Linien 18 
mit geringerer Festigkeit des Tragerblatts im wesentli- 
chen deckungsgieich sind, so daB sie einzeine Verpak- 
kungen fur jeden der Verbande 3 begrenzen, wobei die 
Linien 17 und 18 mit geringerer Festigkeit parallel zu 
den Verbanden 3 oder in der in Verbindung mit Fig. 6 
definierten Richtung D 2 orientiert sind. Selbstverstand- 
lich sind diese letzteren, wenn die Vorrichtung gemaB 
der Erfindung die Linien 14 mit geringerer Festigkeit 
enthalt, durch einen Teil der Linien 18 mit geringerer 
Festigkeit gebildet, wenn die beiden Ausfuhrungsfor- 
men der Fig. 6 und 7 kombiniert werden. Selbstver- 
standlich sind das Klebeband 4 oder die zugeordneten 
Elemente wie etwa eine oder mehrere abhebbare 
Schutzelemente, die in Verbindung mit den anderen 
Ausfuhrungsformen beschrieben worden sind, ebenfalls 
mit geeigneten Linien mit geringerer Festigkeit verse- 
hen, um eine einzeine Abtrenming der Bandteilstucke zu 
erhalten, so daB bei der Abtrennung eines Verbandes 3 
die Einheit, die aus dem Tragerblatteil und eventueli aus 
dem entsprechenden Teii der Schutzfolie und dem Ver- 
band gebildet ist, einen Teil des Klebebandes 4 enthalt, 
das die Befestigung der Einheit an einem Aufnahmeele- 
ment und anschlieBend die Abtrennung des Verbandes 
mit einer einzigen Hand ermogiicht 

In vorangehenden ist auf ein kontinuieriiches doppel- 
seitiges Klebeband 4 Bezug genomrnen worden. Das 
betreffende Klebeband kann jedoch auch unterbrochen 
sein und aus mehreren Klebezonen gebildet sein, bei- 
spielsweise in Form verschiedener Pillen, so daB das 
gesuchte Ergebnis, welches in der Befestigung der Vor- 
richtung an einer Aufnahmeflache besteht, erzielt wird 
Die Klebezonen oder Klebepillen sind besonders fur die 
Ausfuhrungsform von Fig. 7 geeignet, weil sie die Not- 
wendigkeit der Ausbildung von Linien mit geringerer 
Festigkeit im Klebeband 4 vermeiden. 

Die Verpackung der Spendervorrichtung gemaB ei- 
ner der obenbeschriebenen Ausfuhrungsformen der Er- 
findung kann in mehreren Formen vorgesehen sein. In 
einer ersten Form konnen die Tragerblatter 2 so ver- 
wirklicht sein, daB sie eine vorgegebene Anzahl von 
Bandteilstucken 3, z. B. zwischen funf und zehn, enthal- 
ten, anschlieBend konnen mehrere Tragerblatter in eine 
Tasche eingeschoben werden. 

In einer zweiten Form kann ein Tragerblatt mit sei- 
nen Bandteilstucken vorgesehen werden, das lang ist 
und in Form einer Rolle aufgewickelt ist, wobei die An- 


zahl der Bandteilstucke, die fur einen besonderen Vor- 
gang notwendig ist, vom Anwender nach MaBgabe der 
Bedurfnisse abgelost werden kann. 

5 Patentanspruche 

1. Spendervorrichtung fur druckempfmdliche Kle- 
bebandteilstucke (3), die auf einer vorderen Flache 
(2a) eines Tragerblatts (2) angeordnet sind, das an 

l0 einem Aufnahmeelement (10) befestigt werden 
kann, dadurch gekennzeichnet, daB 
wenigstens jeweils ein Teil der Bandteilstucke auf 
die nichthaftende vordere Flache des Tragerblatts 
(2) geklebt ist und der jeweils andere Teil (3b) der 

15 Bandteilstucke (3) von einer Seite des Tragerblatts 

(2) vorsteht,und 

die vorstehenden Teile (3b) der Bandteilstucke (3) 
von einem abhebbaren Schutzelement (6, 7) be- 
deckt sind. 

20 2. Vorrichtung nach Anspruch 1 des Typs, bei der 
das Tragerblatt (2) am Aufnahmeelement (10) mit- 
tels wenigstens einer hinteren, druckempfindlichen 
Klebezone (4) befestigt wird, die sich auf der der 
vorderen Flache (2a) gegenuberliegenden Flache 

25 (2b) des Tragerelements (2) befindet, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Klebevermogen der Zone (4) 
groBer als das Klebevermogen der Bandteilstucke 

(3) auf dem Trager (2) ist 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
30 zeichnet, daB die hintere Klebezone durch einen 

kontinuierlichen doppelseitigen Klebestreifen (4) 
gebildet ist, der in der Nahe einer Kante (5) des 
Tragerblatts (2) angeordnet ist 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 2 oder 3, 
35 dadurch gekennzeichnet, daB der hintere, druck- 
empfindliche Klebstoff eine Schicht aus Klebstoff- 
masse ist, die durch Obertragung auf das Trager- 
blatt (2) auf gebracht wird 

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 2 bis 4, 
40 dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerblatt (2) 

lichtdurchiassig ist und die hinteren klebenden Ab- 
schnitte (4) eingef arbt sind, damit sie durch das.Tra- 
gerblatt (2) hindurch sichtbar sind. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
45 dadurch gekennzeichnet, daB das Tragerblatt (2) 

eine Linie (1 1) mit geringerer Festigkeit umf aBt, die 
sich im wesentlichen senkrecht zur Richtung (D2) 
der Bandteilstucke erstreckt 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, gekennzeichnet 
50 durch weitere Linien (14) mit geringerer Festigkeit 

fur die Abtrennung der Bandteilstucke (3), die sich 
zwischen der transversalen Linie (11) mit geringe- 
rer Festigkeit und der nachstliegenden Kante (5) 
des Tragerblatts (2) erstreckea 
55 8. Vorrichtung nach einem Anspruche 2 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die hintere Klebstoffzo- 
ne (4) durch ein abhebbares Schutzelement (6) ge- 
schutzt ist 

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
60 zeichnet, daB die Mittel zum Befestigen des Trager- 
blatts (2) am Aufnahmeelement (10) durch ein ein- 
seitiges, druckempfindliches Klebeband (8) gebildet 
sind, wovon ein Teil die vordere Flache (2a) des 
Tragerblatts (2) teilweise bedeckt und wovon der 

65 andere freie Teil am Aufnahmeelement (10) befe- 
stigt wird 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der freie Teil des einseitigen Kleb- 
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streifens (8) durch ein abhebbares Schutzelement 
(7) geschGtzt ist 

1 1. Vorrichtung nach einem der Ansprttche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Trfcgerblatt (2) 
Linien (18) mit geringerer Festigkeit enthalt, die 5 
zwischen den Bandteilstucken (3) im wesentlichen 
parallel zu diesen angeordnet sind und sich von 
einer Kante des Tragerblatts (2) zur anderen er- 
streck n. 

12. Vorrichtung nach einem der Ansprttche 1 bis 1 1, 10 
dadurch gekennzeichnet, daB die Bandteilstucke (3) 
mit einer Schutzfolie (15) bedeckt sind, die mit we- 
nigstens zwei ihrer Kanten am Tragerblatt (2) befe- 
stigt ist 

13. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 1 und 12, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzfolie (15) 
an den Kanten des Tragerblatts (2) quer zur Rich- 
tung der Bandteilstucke (3) befestigt ist und in der 
Schutzfolie (15) Linien (17) mit geringerer Festig- 
keit vorgesehen sind, die mit den Linien (18) mit 20 
geringerer Festigkeit des Tragerblatts (2) im we- 
sentlichen deckungsgleich sind. 
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